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Verwendung  

- Aderisolation und Polyurethanaußenmantel für flexiblen 

Einsatz. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen Räumen geeignet und dürfen nur unter Beachtung des angegebenen 

Temperaturbereichs verwendet werden. Der Außenmantel der Leitung widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen, insbesondere 

Scheuer- und Schleifbeanspruchungen, ist schnit

Schukowinkelstecker besitzen besonders hohe Rückstellkräfte, mit Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge. 

Anwendungsgebiete:  

Sie können zum Anschluss für Heizgeräte verwendet werden, vorausgesetzt, dass keine Gefahr durch Berührung mit heißen Teilen oder 

durch Wärmestrahlung besteht  Außerdem können sie für mobile elektrische Geräte und Apparate, sowie medizinische Geräte genutzt 

werden. 

 

  

Aufbau  
 

Aufbau in Anlehnung an 

EN 50525-2-21 bzw. VDE 0285-525-2-21 

EN 50525-2-51 bzw. VDE 0285-525-2-51 

Zertifizierung -Registrierungen: 

U0/U: 300/500 V bis 1,0 mm²: ⊲ VDE-REG 6583 ⊳ 

U0/U: 450/750 V  ab  1,5 mm²: ⊲ VDE-REG 6584 ⊳ 

Leiter  feindrähtige verzinnte Cu-Litzen gemäß IEC 60228 bzw. EN 60228, Klasse 5 

Aderisolation  Thermoplastisches Elastomer (TPE) 
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Aderkennzeichnung  bis 5 Adern: farbig nach VDE 0293-308 bzw. HD 308 S2 

mit GN/GE Schutzleiter gemäß EN 50334 

Außenmantel Polyurethan-Mischung TMPU gemäß EN 50363-10-2 

Farbe: gelb, ähnlich RAL 1016 
dlsafjlöj f 

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C 

Spezifischer Durchgangswiderstand 

(Isolation) 

> 20 G Ω x cm 

Nennspannung U₀: 250 V AC 

Prüfspannung Leitung: 2000 V AC 

Mechanische und thermische Eigenschaften 

Temperaturbereich flexibler Einsatz: -30 °C bis +50 °C 

Brennverhalten gemäß IEC 60332-1-2 bzw. EN 60332-1-2 (Leitung) 

Ölbeständigkeit gemäß EN 50363-10-2 (Leitung) 

Prüfungen gemäß IEC 60811 bzw. EN 60811, EN 50395, EN 50396 

Allgemeine Anforderungen Die Leitungen sind konform zur EU Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) 

Umweltinformation Die Leitungen erfüllen die stofflichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS). 
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