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Eine Flanschplatte inklusive aufgeklebter Dichtung. Die äußeren 

Bohrungen entsprechen dem FL21 Layout nach der  

schwedischen Norm SEN 28 09 01. Die innere Aussparung ist  

passend für die SKINTOP MULTI und SKINTOP CUBE. 

In zweiter Ausführung kann neben einer Mehrfacheinführung  

zusätzlich eine Verschraubung M25 montiert werden. 

 

 

 

 

 

 

Einzelteile:  

 

Platte Stahl, pulverbeschichtet (RAL7035) / V2A-Stahl  

Dichtung NBR-SBR 

Befestigungsmaterial Schrauben, Unterlegscheibe, Gegenmutter 

 

 

Technische Merkmale: 

 

Layout FL21 nach SEN 28 09 01 

Schutzart IP66 nach DIN EN 60529* 

Temperaturbereich -10°C bis +70°C (kurzzeitig 90°C) 

 

 

  

 

Approbationen:                   

 

 

Referenz Normen: DIN EN 62444 

 

 

Passendes Zubehör: SKINTOP® MULTI 

 SKINTOP® CUBE 

 SKINTOP® Verschraubung M25 

 

 

 

 

*IP-Schutzart wird nur in Verbindung mit richtig montiertem Zubehör erreicht.  



52220030 DATENBLATT 
 Gültig ab: 

29.08.2022 
SKINTOP MULTI FLANSCH FL21 / FL21+M25 

 

Ersteller: MASC10/PDP 

Freigegeben: DAMU1/PDP 

Dokument: DB52220030DE 

Version: 02 
Seite 2 von 3 

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.  
PD 0019/05_04.18DE 

Typausführungen: 

 

 
Bezeichnung Größe Material Farbe Aussparung 

52220030 FL21 Pulverbeschichteter Stahl RAL7035 SKINTOP MULTI / SKINTOP CUBE 

52220031 FL21 Edelstahl Edelstahl gewalzt SKINTOP MULTI / SKINTOP CUBE 

52220032 FL21 Pulverbeschichteter Stahl RAL7035 
SKINTOP MULTI + M25 / 

SKINTOP CUBE + M25 

52220033 FL21 Edelstahl Edelstahl gewalzt 
SKINTOP MULTI + M25 / 

SKINTOP CUBE + M26 

 

 

 

Abmessungen: 

 

 

SKINTOP MULTI FLANSCH FL21 RAL7035 / V2A 
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SKINTOP MULTI FLANSCH FL21 + M25 RAL7035 / V2A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog. 

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.   

 


