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4] s/FTP und u/FTP

EPIC®DATA ED-IE-AX-RJ45F-6a

Montagehinweis / Mounting information

AWG26-22/1, AWG27-22/7, Ader-00,9-1,6 mm

S LAPP

]

min. 40 mm

Geflechtschirm auf ca. 10
kirzen und nach hinten leg
cut off braided shield to app
0.4-0.2 in. and fold it backwards

Abisolieringe / Stripping length

Beilaufdraht gewickelt =
Drain wire wrapped

Kabelseite 1/ cable end ],

0,2 in.

Paarabschirmung bis auf
max. 5 mm entfernen

==

A T568A Adernpaare vorsortieren

R
Kabelseite 2 / cable end 2 ™ ~Sw=e.

(3] Ts688
Kabelseite 1/ cable end,17

presort pairs

0,2 in.

remove pair screen to max. 0.2 in.

Adernpaar W-BR/BR und W-G/G schrag abschneiden
cut wires W-BR/BR and W-G/G under an angle

5]

Geflechtschirm gleichmé&Big auf ca. 6 mm um den
Kabelmantel drehen / wrap braided shield evenly
around cable jacket to approx. 0.23 in.

Adernpaar W-BR/BR und W-G/G in die untere Ebene der
Adernvorsortierung einfuhren / insert pair W-BR/BR and W-G/G

into lower level of wire presorting

6]

Bligel zur Zugentlastung einrasten
apply bracket for strain relief
until snap-in

Adernpaar W-BL/BL und W-O/O in! bere Ebene der,
Adernvorsortierung legen / insert paWW L/BLEGRT WA O/O
upper level of wire presorting o’

Schieber fur Schirmkontakt betatigen
press down slide for screen contact

Potentialausgleichssanschluss nach
Grounding connector according to DIN 46342-1 (2,8 mm)

|

Adern mittels Seitenschneider blindig abschneiden;—
max. 0,5 mm Uberstehend / cut wires using cutting pliers,
wires protrude max. 0.02 in.
Connection Application
— S
Farbcode w252 52T
= o = Q'©
Colour code T568 £ o2 28| 825
S |¥z]co| 50E
A B g | == | Zoz
1 °
2 °
3 °
4 °
5 °
6 ° °
7 °
8 .
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