
Ürün numarası Ebat Bükme döngüleri

AWG/mm² 2 mil. 3 mil. 5 mil. 7 mil. 10 mil.

Kablo tipi

ETHERLINE® FD P Cat.5e 2170289 2x2x26/19 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® FD P Cat.5e 2170489 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® FD P BK Cat.5e CE217489 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® P EC FD Cat.5e 2170433 1x4x26/19 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® FD P FC Cat.5 2170894 2x2x22/7 AWG 8xD 11xD 14xD

ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e 2170941 1x4x22/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e 2170937 2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG 8xD 11xD 14xD

ETHERLINE® FD P Cat.6 2170488 4x2x26/19 AWG 8xD 11xD 14xD

ETHERLINE® FD P Cat.6A 2170484 4x2x24/7 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® FD Cat.6A 2170485 4x2x24/7 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® PN Cat.6A P FD FC 2170590 4x2x24/7 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® PN Cat.6A Y FD FC 2170591 4x2x24/7 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® Cat.6A P FD FC 2170592 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® Cat.6A Y FD FC 2170593 4x2x26/19 AWG 15xD 18xD 21xD

ETHERLINE® PN Cat.7 FD P 2170487 4x2x24/7 AWG 15xD 16xD 19xD

ETHERLINE® T1 FD P 2170920 1x2x26/19 AWG 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170272 1x2x0,25 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170273 2x2x0,25 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170275 1x2x0,34 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170276 2x2x0,34 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170278 1x2x0,5 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS CAN FD P 2170279 2x2x0,5 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 2170344 1x2x18 AWG + 1x2x15 AWG 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 2170345 1x2x24 AWG + 1x2x22 AWG 15xD 18xD 21xD

UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 2170346 1x2x18 AWG + 1x2x15 AWG 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 2170347 1x2x24 AWG + 1x2x22 AWG 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 2170818 3x2x0,25 mm² + 3x1,0 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P 2170213 1x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P 2170214 2x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P 2170215 3x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P A 2170813 1x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P A 2170814 2x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS LD FD P A 2170815 3x2x0,25 mm² 15xD 16xD 17xD

UNITRONIC® BUS PB FD P 2170222 1x2x0,64 mm² 8xD 9xD 10xD

UNITRONIC® BUS PB FD P A 2170822 1x2x0,64 mm² 8xD 9xD 10xD

UNITRONIC® BUS PB FD P FC 2170322 1x2x0,64 mm² 15xD

UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 2170997 1x2x0,64 mm² 15xD 18xD

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 2170227 1x2x0,22 mm² + 3x1,0 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 2170495 1x2x0,64 mm² + 4x1,5 mm² 15xD 16xD 19xD

UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 2170882 1x2x0,64 mm² + 4x1,5 mm² 8xD 9xD 12xD

A2-2  Seçim tabloları
Güç zincirlerinde kullanmak üzere veri hatları – Tanımlı kullanım parametrelerinde bükme döngüleri

A2-2 seçim tablosu sadece uygulama senaryolarına yönelik kullanılmalıdır: İvme: 3 m/s² | Hız: 3 m/s | Hareket yolu: 5 m | Sıcaklık: 20 °C

Listelenen değerler, faktörler ve bükülme döngüleri, kılavuz değerlerdir ve yalnızca beklenen hizmet ömrünün değerlendirilmesi için bağlayıcı olmayan bir ölçüt olarak hizmet ederler. 
Farklı uygulama senaryoları için bükme döngülerine yönelik farklı değerler beklenmelidir. Yukarıda belirtilen değerlerde düzeltme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz.

D = Dış çap


