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Elektro-Installationsrohrsystem, flexibel
Conduit system, flexible

Typ(en) / Type(s)

SILVYN-Rill PA6

Beschreibung Flexible, flammwidrige, nichtmetallische Rohre,
gewellt, für einen Temperaturbereich von
- 5 ° C bis 120 °C, Schutzart des Rohrsystems nach
DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1): IP 67, IP 68

Description Flexible, non-flame propagating, non-metallic
conduits corrugated for an operating temperature
from - 5 °C up to 120 °C, degree of protection of
the conduit system acc. to DIN EN 60529
(VDE 0470 part 1): IP 67, IP 68

Klassifizierung
Classification

Stelle/position:
01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

Außendurchmesser: 10 bis 21,2 mm
2---3---2---4---4---0---6---7---/---1---1---2

28,5 bis 34,5 mm
2---4---2---4---4---0---6---7---/---2---1---3

42,5 bis 54,5 mm
1---4---2---4---4---0---6---7---/---3---1---3

Nenngröße
Nominal dimension

10,0-13,0-15,8-18,5-21,2-28,5-34,5-42,5-54,5 mm

Verschraubungen
Screw connections

Typ SILVYN KLICK

Firmenzeichen
Trademark

SILVYN  und/oder and/or

__________________________________________________________________________________

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den
grundlegenden Schutzanforderungen der  EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or
his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the  EC Low-Voltage Directive
2014/35/EU.
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