
A3-1  Auswahltabellen
Leitungen für Fördertechnik

Flexible Verwendung  
Feste und flexible Verwendung  
Feste Verlegung

Hauptanwendung/-ausführung  
  Mögliche Anwendung

Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung
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 Verwendung

Für Kabelwagenführungssysteme siehe separate Auswahltabelle „Anwendungsbereiche“ A3-2

Zwangsführung über Rollen, Motortrommeln siehe separate Auswahltabelle „Anwendungsbereiche“ A3-2

Trommeln/Umlenken unter Zugbelastung siehe separate Auswahltabelle „Anwendungsbereiche“ A3-2

Für freihängende Anwendung in Lift/Förderanlagen

Für freihängende Anwendung mit Zusatzlast

Für Anwendung im Freien

Für kurze Hubwege innen

Für kurze Hubwege im Freien

Für Einsatz in Energieführungsketten siehe separate Auswahltabelle „FD“-Leitungen A3-2

  Normen

In Anlehnung an VDE/HAR/DIN

Mit VDE-Approbation

Mit VDE-Registrierung

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

  Temperaturbereich

+90 °C

+80 °C

+70 °C

+60 °C

+5 °C

0 °C

-5 °C

-10 °C

-15 °C

-20 °C

-25 °C

-30 °C

-40 °C

  Biegeradius

7,5 x D

10 x D

12,5 x D

20 x D

  Nennspannung

300/500 V

450/750 V

600/1000 V

  Aufbau

PVC-Aderisolation

TPE-Aderisolation

Polyolefi naderisolation

Gummiaderisolation

Tragorgan: Hanfseil/Textilseil

Tragorgan: Stahlseil, innenliegend

Tragorgan: Stahlseil, außenliegend

Tragorgan: Kevlarseil

Außenmantel mit Stützgefl echt

PVC-Mantel

PUR-Mantel

Gummimantel

** Mindestleitertemperatur -15 °C bei flexibler Anwendung und Nennspannung U0/U = 450/750 Vac, 
erst ab Leiternennquerschnitt 1,5 mm2

**Mindestbiegeradius 5 x D nur bei Außendruchmesser < 21,5 mm



Auswahltabellen  A3-2
Leitungen für Fördertechnik – Anwendungsbereiche

Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung
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  Anwendung

Kabelwagensysteme

Trommeln, leichte Beanspruchung 
(Monospirale Anordnung – übereinander)

Trommeln, mittlere Beanspruchung 
(Multispirale Anordnung – einlagig)

Trommeln, mittlere Beanspruchung 
(Multispirale Anordnung – mehrlagig)

Vertikales Trommeln

Rollenspeicher (horizontal)

Rollenspeicher (vertikal)

Umlenken unter Zugbelastung

Steuerbirne Push Button

Schleppkette

Aufzug

Hauptanwendung  
  Mögliche Anwendung


