
IEC 60584-3 DIN 43710* ANSI MC 96.1 BS 4937 NF C 42-324
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Termocupla

Material Denumire
XC� CC

Denumire
XC� CC

Denumire
XC� CC

Denumire
XC� CC

Denumire
XC� CC

T Cu – CuNi

U Cu – CuNi

J Fe – CuNi

L Fe – CuNi

E NiCr – CuNi

K

NiCr – Ni

NiCr – Ni

NiCr – Ni

N NiCrSi – NiSi

R
S

PtRh13 – Pt
PtRh10 – Pt

B PtRh30 – PtRh6

XC = cabluri de extensie
CC = cablu de compensaţie

Temperatura dată este specifică domeniului de temperatură cerut de aplicaţie.  
Domeniul de temperatură specific aplicaţiei trebuie redus pentru a fi conform materialelor izolatoare folosite.
*DIN 43710 a fost retras în aprilie 1994.

-25 °C până la +100 °C		  0 °C până la +100 °C	 0 °C până la +100 °C	 -25 °C până la +100 °C

	  0 °C până la +200 °C			 

-25 °C până la +200 °C		   0 °C până la +200 °C	  0 °C până la +200 °C	 -25 °C până la +200 °C

	 0 °C până la +200 °C			 

-25 °C până la +200 °C		   0 °C până la +200 °C	  0 °C până la +200 °C	 -25 °C până la +200 °C

-25 °C până la +200 °C	  0 °C până la +200 °C	  0 °C până la +200 °C	 0 °C până la +200 °C	 -25 °C până la +200 °C

 0 °C până la +150 °C	  0 °C până la +150 °C			   0 °C până la +150 °C

 0 °C până la +100 °C			    0 °C până la +100 °C	  0 °C până la +100 °C

 0 °C până la +200 °C	  0 °C până la +200 °C	  0 °C până la +200 °C	  0 °C până la +200 °C	  0 °C până la +200 °C

		   0 °C până la +100 °C		   0 °C până la +100 °C

-25 °C până	 0 °C până  
la +200 °C	 la +150 °C

Tabela 8-1: codurile culorilor în funcţie de diverse standarde pentru cabluri de 
extensie şi compensaţie

T8  Tabele tehnice
Cabluri de extensie şi compensaţie – codul culorilor şi informaţii de bază

T8_Cabluri de extensie şi compensaţie – codul culorilor şi informaţii de bază



Tabela 8-2: măsurarea temperaturii cu ajutorul termocuplelor

Principiul teoretic:
Efectul termoelectric descrie apariţia unei tensiuni termo electromotoare 
într-o pereche de conductori din metale sau aliaje cu comportament 
termoelectric diferit, atunci când există o diferenţă de temperatură între 
capetele acestora. 

Acest efect este folosit în termocuple care sunt confecţionate din două 
metale sau aliaje, sudate prin presiune la un capăt. Proporţional cu 
diferenţa de temperatură dintre capătul cald şi cel rece, o tensiune 
termo electromotoare măsurabilă ia naştere. Capătul rece trebuie 
menţinut la o temperatură cunoscută şi constantă (se termostatează 
incinta) astfel încât să se poată măsura cu precizie temperatura  
joncţiunii calde. 

Pentru a nu altera valoarea tensiunii termo electromotoare, sunt  
necesare cabluri de conexiune speciale. Aceste cabluri pot fi cabluri  
de extensie sau cabluri de compensaţie.

Punct de conectare
Cablu de extensie sau 

compensaţie

Joncţiunea caldă

Cablu de termocuplă

Joncţiunea rece

Punct de măsură Dispozitiv de măsură

xy °C

Trei tipuri de cabluri:
Cabluri pentru termocuple:

•	 Pentru termocuple de tip (K, R...)
•	� Aprobate pentru domeniu de temperatură al termocuplei 

(Tip K → pînă la +1200 °C)
•	 Aceleaşi aliaje ca în termocuplă (NiCr/Ni)
•	� Folosite pentru conexiunea dintre termocuplă şi punctul de măsură  

(joncţiunea rece)

Cabluri de extensie (XC):

•	 Codul cablului de termocuplă + „X” (KX, LX…)
•	� Aprobate pentru domeniul de temperatură 

(Tip KX → până la +200 °C)
•	 Acelaşi aliaje metalice folosite ca şi cele din termocuplă, NiCr/Ni
•	� General folosite pentru conectarea între punctul de conectare şi 

joncţiunea rece

Cabluri de compensaţie (CC):

•	� Codul cablului de termocuplă + „C” şi uneori completate cu tipul 
diferitelor aliaje de compensare (KCA, RCB/SCB…)

•	�� Aprobate pentru domeniul de temperatură 
(Tip KCA → până la +150 °C)

•	� Aliaje de compensaţie pentru termocuple (KCA (NiCr/Ni) conţinând 
un aliaj special Fe/CuNi)

•	� Foloste în general pentru conectare între punctul de conectare şi 
joncţiunea rece → până la +150 °C

Aceste aliaje sunt folosite pentru cabluri:

Tip Conductor pozitiv Conductor negativ

TX Cu CuNi

JX Fe CuNi

LX Fe CuNi

EX NiCr CuNi

K NiCr Ni

KX NiCr Ni

KCA Fe CuNi

NX NiCrSi NiSi

NC Cu CuNi

RCB/SCB Cu CuNi

Criterii pentru selecţia cablurilor:
Tipul termocuplei:

Fiecare termocuplă are proprietăţi termoelectrice specifice. Dacă sunt 
conectate cu cabluri nepotrivite, apar erori de măsură.

Temperatura ambiantă la care cablurile sunt expuse:

Temperatura ambiantă este un factor decisiv pentru selecţia izolaţiei  
de conductor şi a celei de manta. Temperatura la care este expus cablu 
trebuie să fie corelată cu domeniul de temperatură al acestuia.

Izolaţia de conductor şi mantaua Domeniul de temperatură pentru 
pozare fixă

PVC -25 °C până la +80 °C

Silicon -50 °C până la +180 °C

Fibră de sticlă -50 °C până la +200 °C

FEP -100 °C până la +205 °C

Sticlă tip E -90 °C până la +400 °C

Fibre ceramice până la +1200 °C

Temperatura ambiantă la punctul de conectare:

Fiecare cablu de extensie sau de compensaţie este potrivit pentru un 
anumit domeniu de temperatură. În acel domeniu, acesta prezintă 
aceleaşi proprietăţi termoelectrice ca şi termocupla. Vă rugăm să 
consultaţi tabela T8-1 pentru a vedea domeniul de temperatură.

Specificităţi ale cablurilor:
•	� Conductorul de fier este frecvent cuprat. Acest fapt este impus de 

protecţia la coroziune a fierului. Conductorul din fier este magnetic 
şi poate fi astfel uşor identificat.

•	� Pentru termocuplele de tip R şi S, proprietăţile termoelectromotoare 
sunt aceleaşi pentru temperaturi de până la +200 °C de aceea se 
foloseşte un singur tip de cablu de compensaţie (RCB/SCB) pentru 
ambele tipuri.

Tabele tehnice  T8
Cabluri de extensie şi compensaţie - codul culorilor şi informaţii de bază

T8_Cabluri de extensie şi compensaţie - codul culorilor şi informaţii de bază


