
A2-1  Seçim tabloları
Güç zincirlerinde kullanım için kablolar – Bükülme sayıları ve çalışma parametreleri

Performans Mesafe Hızlanma Hız Sıcaklık 
aralığı

Minimum bükülme yarı çapı/hareket mesafesinde hareket sayısı 
(faktor x kablo çapı)

Sınıf/hat maks. 
m

maks. 
m/s²

desteksiz 
maks. m/s

destekli
maks. m/s

-den
°C

-e kadar
°C

2 mil. 3 mil. 5 mil. 7 mil. 10 mil.

< 10 m < 10 m > 10 m < 10 m > 10 m < 10 m > 10 m < 10 m > 10 m

Kablo tipi

ÖLFLEX® CHAIN 
809 SC

Basic 10 5 3 3

0 ≤ 15 12 14,5

> 15 ≤ 50 10 12

> 50 70 12 14,5

ÖLFLEX® CHAIN 
809 SC CY

Basic 10 5 3 3

0 ≤ 15 12 14,5

> 15 ≤ 50 10 12

> 50 70 12 14,5

ÖLFLEX® CHAIN 
809

Basic 10 5 3 3

0 ≤ 15 12 14,5

> 15 ≤ 50 10 12

> 50 70 12 14,5

ÖLFLEX® CHAIN 
809 CY

Basic 10 5 3 3

0 ≤ 15 12 14,5

> 15 ≤ 50 10 12

> 50 70 12 14,5

ÖLFLEX® CHAIN  
819 P

Basic 10 5 5 3

- 5 ≤ 15 12,5 15 19,5

> 15 ≤ 50 10 12 15

> 50 70 12 14,5 19

ÖLFLEX® CHAIN  
819 CP

Basic 10 5 5 3

- 5 ≤ 15 12,5 15 19,5

> 15 ≤ 50 10 12 15

> 50 70 12 14,5 19

ÖLFLEX®  
FD 90

Core 20 20 10 5

- 5 ≤ 15 9,5 12 10,5 13 13 16,5

> 15 ≤ 50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5

> 50 70 9 11,5 10 12,5 12,5 15,5

ÖLFLEX®  
FD 90 CY

Core 20 20 10 5

- 5 ≤ 15 9,5 12 10,5 13 13 16,5

> 15 ≤ 50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5

> 50 70 9 11,5 10 12,5 12,5 15,5

ÖLFLEX® CLASSIC 
FD 810

Core 20 20 10 5

0 ≤ 15 9 11,5 10 12,5 12,5 15,5

> 15 ≤ 50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5

> 50 70 9 11,5 10 12,5 12,5 15,5

ÖLFLEX® CLASSIC 
FD 810 CY

Core 20 20 10 5

0 ≤ 15 9 11,5 10 12,5 12,5 15,5

> 15 ≤ 50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5

> 50 70 9 11,5 10 12,5 12,5 15,5

ÖLFLEX®  
FD 891

Core 20 20 10 5

- 5 ≤ 15 9,5 12 10,5 13 13 16,5

> 15 ≤ 50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5

> 50 70 9 11,5 10 12,5 12,5 15,5

ÖLFLEX®  
FD 891 CY

Core 20 20 10 5

- 5 ≤ 15 9,5 12 10,5 13 13 16,5

> 15 ≤ 50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5

> 50 70 9 11,5 10 12,5 12,5 15,5

ÖLFLEX® CHAIN  
TM

Core 20 20 10 5

-25 ≤ 5 10 12,5 11 13,5 13,5 17

> 5 ≤ 50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5

> 50 70 9 11,5 10 12,5 12,5 15,5

ÖLFLEX® CHAIN  
TM CY

Core 20 20 10 5

- 25 ≤ 5 13 16,5 15 19 19 23,5

> 5 ≤ 50 10 12,5 11,5 14,5 14 17,5

> 50 70 12 15 14 17,5 17,5 22

ÖLFLEX® CLASSIC 
FD 810 P

Core 50 30 10 5

- 5 ≤ 15 8,5 11 10 12 12 15

> 15 ≤ 50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5

> 50 70 8,5 11 10 12 12 15

ÖLFLEX® CLASSIC 
FD 810 CP

Core 50 30 10 5

- 5 ≤ 15 8,5 11 10 12 12 15

> 15 ≤ 50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5

> 50 70 8,5 11 10 12 12 15

ÖLFLEX®  
FD 891 P

Core 50 30 10 5

- 5 ≤ 15 8,5 11 10 12 12 15

> 15 ≤ 50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5

> 50 70 8,5 11 10 12 12 15

Listelenen değerler, faktörler ve bükülme döngüleri, kılavuz değerlerdir ve yalnızca beklenen hizmet ömrünün değerlendirilmesi için bağlayıcı olmayan bir ölçüt olarak hizmet ederler.  
Hareket mesafeleri, hızlanma ve hız için belirtilen değerler her zaman aynı uygulamada kullanılmaması gereken maksimum değerler.
Yukarıda belirtilen değerlerde düzeltme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz.



Seçim tabloları  A2-1
Güç zincirlerinde kullanım için kablolar – Bükülme sayıları ve çalışma parametreleri

Performans Mesafe Hızlanma Hız Sıcaklık 
aralığı

Minimum bükülme yarı çapı/hareket mesafesinde hareket sayısı 
(faktor x kablo çapı)

Sınıf/hat maks. 
m

maks. 
m/s²

desteksiz 
maks. m/s

destekli
maks. m/s

-den
°C

-e kadar
°C

2 mil. 3 mil. 5 mil. 7 mil. 10 mil.

< 10 m < 10 m > 10 m < 10 m > 10 m < 10 m > 10 m < 10 m > 10 m

Kablo tipi

ÖLFLEX® CHAIN  
90 P

Extended 100 50 10 5

- 35 ≤ -15 9,5 12 11 13,5 13 16

> -15 ≤ 60 7,5 9,5 8,5 10,5 9,5 12

> 60 80 9 11,5 10,5 13 12,5 15,5

ÖLFLEX® CHAIN  
90 CP

Extended 100 50 10 5

- 35 ≤ -15 9,5 12 11 13,5 13 16

> -15 ≤ 60 7,5 9,5 8,5 10,5 9,5 12

> 60 80 9 11,5 10,5 13 12,5 15,5

ÖLFLEX®  
FD 855 P

Extended 100 50 10 5

- 40 ≤ -15 6,5 8,5 7,5 9,5 8,5 10,5

> -15 ≤ 60 5 6,5 5,5 7 6 7,5

> 60 80 6 8 7 9 8 10

ÖLFLEX®  
FD 855 CP

Extended 100 50 10 5

- 40 ≤ -15 10 12,5 11,5 14 13,5 17

> -15 ≤ 60 7,5 9,5 8,5 10,5 9,5 12

> 60 80 9 11,5 10,5 13 12,5 15,5

ÖLFLEX® PETRO  
FD 865 CP

Extended 100 50 10 5

- 50 ≤ - 20 10 12,5 11,5 14 13,5 17

> - 20 ≤ 60 7,5 9,5 8,5 10,5 9,5 12

> 60 80 9 11,5 10,5 13 12,5 15,5

ÖLFLEX® CHAIN 
896 P ≤ 16 mm²

Extended 100 50 10 5

- 40 ≤ -15 10 12,5 11,5 14 13,5 17

> -15 ≤ 70 7,5 9,5 8,5 10,5 9,5 12

> 70 90 9,5 12 11 13,5 13 16

ÖLFLEX® CHAIN 
896 P ≥ 25 mm²

Extended 100 50 10 5

- 40 ≤ -15 13 16,5 15 19 17 21

> -15 ≤ 70 10 12,5 11 14 12 15

> 70 90 12,5 15,5 14,5 18 16 20,5

ÖLFLEX® ROBUST 
FD

Extended 100 80 10 6

- 40 ≤ -15 10 12,5 11,5 14 13,5 17

> -15 ≤ 50 7,5 9,5 8,5 10,5 9,5 12

> 50 ≤ 70 9 11,5 10,5 13 12,5 15,5

> 70 105 10 12,5 11,5 14,5 15 18,5

ÖLFLEX® ROBUST 
FD C

Extended 100 80 10 6

- 40 ≤ -15 10 12,5 11,5 14 13,5 17

> -15 ≤ 50 7,5 9,5 8,5 10,5 9,5 12

> 50 ≤ 70 9 11,5 10,5 13 12,5 15,5

> 70 105 10 12,5 11,5 14,5 15 18,5

ÖLFLEX® SERVO  
FD 781 CY ≤ 16 mm²

Core 20 20 10 5

-5 ≤ 15 9,5 12 11 13,5 13,5 17

> 15 ≤ 50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5

> 50 70 9 11,5 10,5 13 13 16,5

ÖLFLEX® SERVO  
FD 781 CY ≥ 25 mm²

Core 20 20 10 5

- 5 ≤ 15 10 12,5 11,5 15 15 19

> 15 ≤ 50 7,5 9,5 9 11,5 11 14

> 50 70 9,5 12 11,5 14,5 14,5 18

ÖLFLEX® SERVO
FD 7TCE

Core 20 20 10 5

-25 ≤ 5 10 12,5 11 13,5 13,5 17

> 5 ≤ 50 7,5 9,5 8,5 10,5 10 12,5

> 50 70 9 11,5 10 12,5 12,5 15,5

ÖLFLEX® SERVO
FD zeroCM

Core 20 20 10 5

-40 ≤ -15 13 15,5 14,5 17,5 18,5 22

> -15 ≤ 70 10 12,5 11,5 14,5 14 17,5

> 70 90 12 14 13,5 17 16,5 20,5

ÖLFLEX® SERVO  
FD 796 P

Extended 100 50 10 5

- 40 ≤ -15 10 13 11,5 15 13,5 17,5

> -15 ≤ 70 7,5 10 8,5 11 9,5 12,5

> 70 90 9,5 12,5 11 14,5 13 17

ÖLFLEX® SERVO  
FD 796 CP ≤ 16 mm²

Extended 100 50 10 5

- 40 ≤ -15 10 13 11,5 15 13,5 17,5

> -15 ≤ 70 7,5 10 8,5 11 9,5 12,5

> 70 90 9,5 12,5 11 14,5 13 17

ÖLFLEX® SERVO  
FD 796 CP ≥ 25 mm²

Extended 100 50 10 5

- 40 ≤ -15 13 17 15 19,5 17 21,5

> -15 ≤ 70 10 13 11 14,5 12 15,5

> 70 90 12,5 16,5 14,5 19 16 21

Listelenen değerler, faktörler ve bükülme döngüleri, kılavuz değerlerdir ve yalnızca beklenen hizmet ömrünün değerlendirilmesi için bağlayıcı olmayan bir ölçüt olarak hizmet ederler.  
Hareket mesafeleri, hızlanma ve hız için belirtilen değerler her zaman aynı uygulamada kullanılmaması gereken maksimum değerler.
Yukarıda belirtilen değerlerde düzeltme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz.



ÖLFLEX® SERVO  
FD 798 CP

Extended 100 50 10 5

- 40 ≤ -15 9,5 12,5 10,5 14 13 17

> -15 ≤ 70 7,5 10 8,5 11 9,5 12,5

> 70 90 9 12 10 13 12,5 16,5

ÖLFLEX® SERVO  
FD 7DSL

Extended 20 50 10 5

- 40 ≤ -15 10 13 11,5 15 13,5 17,5

> -15 ≤ 70 7,5 10 8,5 11 9,5 12,5

> 70 90 9,5 12,5 11 14,5 13 17

ÖLFLEX® SERVO 
FD 7OCS

Extended 20 50
30 (Type 4) 10 5

-40 ≤ -15 10 13 11,5 15 13,5 17,5

> -15 ≤ 70 7,5 10 8,5 11 9,5 12,5

> 70 90 9,5 12,5 11 14,5 13 17

A2-1  Seçim tabloları
Güç zincirlerinde kullanım için kablolar – Bükülme sayıları ve çalışma parametreleri

Performans Mesafe Hızlanma Hız Sıcaklık 
aralığı

Minimum bükülme yarı çapı/hareket mesafesinde hareket sayısı 
(faktor x kablo çapı)

Sınıf/hat maks. 
m

maks. 
m/s²

desteksiz 
maks. m/s

destekli
maks. m/s

-den
°C

-e kadar
°C

2 mil. 3 mil. 5 mil. 7 mil. 10 mil.

< 10 m < 10 m > 10 m < 10 m > 10 m < 10 m > 10 m < 10 m > 10 m

Kablo tipi

Listelenen değerler, faktörler ve bükülme döngüleri, kılavuz değerlerdir ve yalnızca beklenen hizmet ömrünün değerlendirilmesi için bağlayıcı olmayan bir ölçüt olarak hizmet ederler.  
Hareket mesafeleri, hızlanma ve hız için belirtilen değerler her zaman aynı uygulamada kullanılmaması gereken maksimum değerler.
Yukarıda belirtilen değerlerde düzeltme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz.




