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Verwendung  

 sind kälteflexible, UV-beständige PUR-Schlauchleitungen für den Einsatz im Nutzfahr-zeugbau bei hoher 

mechanischer Beanspruchung. Durch ADR-Zulassung sind sie für die Elektroinstallation in Anhängern und Sattelaufliegern für 

Gefahrguttransporte zugelassen.  

Das Bauteilkennzeichen TÜ.EGG.003-94 wurde durch den TÜV SÜD Auto Service GmbH zuerkannt (EGG: Abk. für: Elektrische Einrichtungen 

für Gefahrgutfahrzeuge). 

Aufbau  
 

Aufbau gemäß DIN ISO 6722 

Zertifizierung TÜ.EGG.003-94 (ADR-Zulassung) 

Leiter  feindrähtige blanke Cu-Litzen gemäß DIN ISO 6722 

Aderisolation  PVC-Isoliermischung 

Aderkennzeichnung  gemäß DIN ISO 4141-3 

Verseilung  Aderpaar zur Datenübertragung: Adern verseilt, Polypropylen (PP) - Isolierhülle 

Innenmantel aus PVC-Spezialmischung 

Außenmantel aus PUR-Spezialmischung 

Farbe: Schwarz 
dlsafjlöj f 

Elektrische Eigenschaften bei 20°C 

Spezifischer Durchgangswiderstand 

(Isolation) 

> 20 G Ω x cm 

Betriebskapazität Kapazität der Datenpaare   

längenbezogen zwischen den Adern: max.  50 pF/m  

und zwischen jeder Ader für die Datenübertragung  

und allen anderen Adern der Leitung: max. 100 pF/m 

 

Nennspannung 60 V DC 

Prüfspannung < 0,5 mm²: 3000 V Effektivwert mind. 5 min 

≥ 0,5 mm²: 5000 V Effektivwert mind. 5 min 

 

Mechanische und thermische Eigenschaften 

 

Mindestbiegeradius 12 x Leitungsdurchmesser 

Temperaturbereich fest verlegt:   

-40 °C bis +85 °C max. Leitertemperatur 

Leitungsklasse A gemäß DIN ISO 6722 Ziffer 1 

Brennverhalten gemäß DIN ISO 6722 Ziffer 12 

Prüfungen gemäß DIN ISO 6722 Ziffer 1 bis 4 (Tabelle 3) 

gemäß DIN ISO 4141 Teil 1, 2 und 4 
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