
SIGNAL M23 Cable connector D6; F6, F7
SIGNAL M23 KABELSTECKER D6, F6, F7EPIC®

Crimpzangeneinstellung / Crimping tool setting

Gabelschlüssel: SW 24
Fork wrench: Size 24

Kabelklemmung mit Dichtung
Cable gland with sealing

Kontaktstifte oder -buchsen
Pin or socket contacts

Steckergehäuse
Connector housing
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**

Schirmelement
Shielding ring

Hutmutter
Cap nut

Gabelschlüssel: SW 22
Fork wrench: Size 22
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Ø 1 mm 2 mm 1 mm 2 mm

Abisolierlänge / 
Stripping length 6 mm 7 mm 4 mm 4 mm

Abmantellänge / 
Insulation cut-back

Crimp                 
Kontakte / Contacts

Löt / Solder           
Kontakte / ContactsM23

28 20

auf / open

C

*

Crimpzange/Crimping tool 11148000
Locator/Locator 11148300

Crimpzange einstellen
Adjust crimping tool

6

5

Anzugsdrehmoment 7,5Nm
Tightening torque 7,5Nm

Gehäuse
Housing Einsatz

Insert

Verdrehsicherung
anti-twist protection

7

4

5030

Skala in mm / scale in mm

2010 400

+20° rot / red

N schwarz / black

-20° blau / blue

Codierung / Coding

+20° rot / red

N schwarz / black

-20° blau / blue

M23 F6 / F7EPIC®M23 D6EPIC®

M3 (4x)

O25       +0,2

23

23

Schirmelement
Shielding ring

Isolierhülse
Insulation sleeve

Einsatz
Insert

Anschlußquerschnitt    
Wire gauge

Kontakte / Contacts     
1 mm USR CNR

AWG 18 7 6,1
AWG 20 5,5 4,8
AWG 22 3,7 3,7
AWG 24 3 2,1
AWG 26 1 1

Kontakte / Contacts     
1 mm USR CNR

AWG 18
AWG 20
AWG 22
AWG 24
AWG 26

Kontakte / Contacts     
2 mm USR CNR

AWG 14 20 20
AWG 16 17 15,3
AWG 18 14 9,5

Kontakte / Contacts     
2 mm 

USR CNR

AWG 14
AWG 16
AWG 18

1

Einsatz / insert   6; 7 Pol

10

15
11,5

5,5
3,7
3

nach UL max. Strom  [A]                     
According to UL max. current  [A]

Einsätze / inserts   9; 12; 16; 17 Pol

Einsatz / insert   8+1 Pol
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Abisolierlänge unabhängig vom Kabelquerschnitt
Stripping length independent from cable diameter

ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN

CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT! !

  EPIC   SIGNAL Rundsteckverbinder / EPIC   SIGNAL Circular connectors® ®
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VDE
REG.-Nr. C024

Bemessungsspannung, UL / rated voltage, UL:
150 V (6, 7, 8+1, 9),100 V (12, 16), 50 V (17)

t     = 6,5 mmmax

t

U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25 • D-70565 Stuttgart
www.lappgroup.com

Typ Art. Nr. mm² AWG 11148000 11148300
0,14 26 0,80

0,34 24 0,90

0,50 22 1,10 3 *
0,75 20 1,15

1,00 18 1,20

0,14 26 0,80

74034500 0,34 24 0,90

74034501 0,50 22 1,10 3 *
0,75 20 1,15

1,00 18 1,20

72401600 1,50 16 1,50

72401601 2,50 14 1,65

72401000 1,50 16 1,50

72401001 2,50 14 1,65
0,14 26 0,80

0,34 24 0,90

72400000 0,50 22 1,15 9
72400001 0,75 20 1,15

1,00 18 1,20

 M 23                 
Stift / male  1 mm

M 23                  
Buchse / female 1 mm   

Schlitz / slot

 M 23                 
Buchse / female  2 mm   

Schlitz / slot 

M 23                  
Buchse / female 1 mm   

Hyperboloid

Einstellungen / settingKontakt / contact
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 M 23                 

Stift / male  2 mm

74200600
74020601
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EPIC® M23 Gehäuse F7
M23 Housing  F7

Montageausschnitt F7
Panel cut-out F7

Kabelstyles
AWM2464; AWM 20236; AWM 20940

Ölflex Control TM
Type TC-ER

Kabelaußendurchmesser /          
Cable outer diameter               

mm

Dichtring /                   
sealing

5,0 - 7,3 Größe 0 / Size 0

7,0 - 10,0 Größe 1 / Size 1

9,5 - 13,5 Größe 2 / Size 2

2)

2)
UL Zulassung in Vorbereitung / UL approval in preparation


