
基本颜色加

褐色螺旋线

	 38	灰色-褐色

	 39	红色-褐色

	 40	紫色-褐色

	 41	粉红色-褐色

	 42	橙色-褐色

	 43 	透明-褐色

	 44 	米色-褐色

基本颜色加

灰色螺旋线

	 45 	红色-灰色

	 46 	紫色-灰色

	 47 	粉红色-灰色

	 48 	橙色-灰色

	 49 	透明-灰色

	 50 	米色-灰色

基本颜色加

红色螺旋线

	 51 	橙色-红色

	 52 	透明-红色

	 53 	米色-红色

基本颜色加粉

红色螺旋线

	 54 	粉红色-紫色

	 55 	橙色-紫色

	 56 	透明-紫色

	 57 	米色-紫色

基本颜色加粉

红色螺旋线

	 58 	透明-粉红色

	 59 	米色-粉红色

基本颜色加橙

色螺旋线

	 60 	透明-橙色

	 61 	米色-橙色

基本颜色加白色

-黑色螺旋线

	 62 	蓝色-白色-黑色

	 63 	褐色-白色-黑色

	 64 	灰色-白色-黑色

	 65	红色-白色-黑色

	 66	紫色-白色-黑色

	 67	粉红色-白色-黑色

	 68	橙色-白色-黑色

	 69	透明-白色-黑色

	 70	米色-白色-黑色

ÖLFLEX® 电缆色标

彩色色标适用于以下电缆，芯数从6芯开始：ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V, ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V, ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY, 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY, ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV。它包括最多 102 种芯线颜色或组合色， 其中有 11 种基本颜色。 通过1条或2

条彩色色条，基本颜色又形成了更多的变化，使每根芯线很容易地区分于其余芯线。VDE芯线色标适用于5芯及以下电缆，请参阅T9。 

芯线由内往外数，黄绿芯线始终是位于最外层的最后一根芯线。

基本颜色

	 0	黄绿色

	 1	白色

	 2	黑色

	 3	蓝色

	 4	褐色

	 5	灰色

	 6	红色

	 7	紫色

	 8	粉红色

	 9	橙色

	 10	透明

	 11	米色

基本颜色加

白色螺旋线

	 12	黑色-白色

	 13	蓝色-白色

	 14	褐色-白色

	 15	灰色-白色

	 16	红色-白色

	 17	紫色-白色

	 18	粉红色-白色

	 19	橙色-白色

	 20	透明-白色

	 21	米色-白色

基本颜色加黑

色螺旋线

	 22	蓝色-黑色

	 23	褐色-黑色

	 24	灰色-黑色

	 25	红色-黑色

	 26	紫色-黑色

	 27	粉红色-黑色

	 28	橙色-黑色

	 29	透明-黑色

	 30	米色-黑色

基本颜色加

蓝色螺旋线

	 31	褐色-蓝色

	 32	灰色-蓝色

	 33	红色-蓝色

	 34	粉红色-蓝色

	 35	橙色-蓝色

	 36	透明-蓝色

	 37	米色-蓝色

基本颜色加白

色-蓝色螺旋线

	 71	褐色-白色-蓝色

	 72	灰色-白色-蓝色

	 73 	红色-白色-蓝色

	 74 	紫色-白色-蓝色

	 75 	粉红色-白色-蓝色

	 76 	橙色-白色-蓝色

	 77 	透明-白色-蓝色

	 78 	米色-白色-蓝色

基本颜色加白

色-褐色螺旋线

	 79 	灰色-白色-褐色

	 80 	红色-白色-褐色

	 81 	紫色-白色-褐色

	 82 	粉红色-白色-褐色

	 83 	橙色-白色-褐色

	 84 	透明-白色-褐色

	 85 	米色-白色-褐色

基本颜色加白

色-灰色螺旋线

	 86 	红色-白色-灰色

	 87 	紫色-白色-灰色

	 88 	粉红色-白色-灰色

	 89 	橙色-白色-灰色

	 90 	透明-白色-灰色

	 91 	米色-白色-灰色

基本颜色加白

色-红色螺旋线

	 92 	蓝色-白色-红色

	 93 	褐色-白色-红色

	 94 	紫色-白色-红色

	 95 	粉红色-白色-红色

	 96 	橙色-白色-红色

基本颜色加白

色-紫色螺旋线

	 97 	褐色-白色-紫色

	 98 	橙色-白色-紫色

基本颜色加黑

色-蓝色螺旋线

	 99 	褐色-黑色-蓝色

	100 	灰色-黑色-蓝色

	101 	红色-黑色-蓝色

T7  技术表格
ÖLFLEX® 芯线色标

T7_Core ID code for ÖLFLEX® cables



基本颜色加
黄色螺旋线

	 38 	红色-黄色

	 39 	蓝色-黄色

	 40 	紫色-黄色

	 41 	白色-黄色

	 42 	褐色-黄色

基本颜色加

蓝色螺旋线

	 43 	红色-蓝色

	 44 	白色-蓝色

	 45 	橙色-蓝色

	 46 	褐色-蓝色

基本颜色加

紫色螺旋线

	 47 	黄色-紫色

	 48 	绿色-紫色

	 49 	白色-紫色

	 50 	橙色-紫色

	 51 	褐色-紫色

基本颜色：黑色，
彩色螺旋线

	 52 	黑色-白色

	 53 	黑色-黄色

	 54 	黑色-红色

	 55 	黑色-绿色

	 56 	黑色-蓝色

	 57 	黑色-紫色

基本颜色：灰色，

彩色螺旋线

	 58 	灰色-白色

	 59 	灰色-黑色

	 60 	灰色-黄色

	 61 	灰色-红色

	 62 	灰色-蓝色

	 63 	灰色-紫色

基本颜色加
灰色螺旋线

	 64 	红色-灰色

	 65 	蓝色-灰色

	 66 	黄色-灰色

	 67 	绿色-灰色

	 68 	紫色-灰色

	 69 	白色-灰色

	 70 	橙色-灰色

UNITRONIC® 100 芯线色标

它包括最多 102 种芯线颜色或组合色，其中有 10 种基本颜色。通过1条或2条彩色色条，基本颜色又形成了更多的变化，使每根芯线很容易

地区分于其余芯线。VDE芯线色标适用于5芯及以下电缆，请参阅T9。芯线由内往外数，黄绿芯线一直是外层的最后一根芯线。

基本颜色

	 0 	黄绿色

	 1 	黑色

	 2 	蓝色

	 3 	褐色

	 4 	米色

	 5 	黄色

	 6 	绿色

	 7 	紫色

	 8 	粉红色

	 9 	橙色

	 10 	透明

基本颜色加

白色螺旋线

	 11 	红色-白色

	 12 	蓝色-白色

	 13 	黄色-白色

	 14 	绿色-白色

	 15 	紫色-白色

	 16 	橙色-白色

	 17 	褐色-白色

基本颜色加

红色螺旋线

	 18 	蓝色-红色

	 19 	黄色-红色

	 20 	绿色-红色

	 21 	白色-红色

	 22 	橙色-红色

	 23 	褐色-红色

基本颜色加

黑色螺旋线

	 24 	红色-黑色

	 25 	蓝色-黑色

	 26 	黄色-黑色

	 27 	绿色-黑色

	 28 	紫色-黑色

	 29 	白色-黑色

	 30 	橙色-黑色

	 31 	褐色-黑色

基本颜色加

绿色螺旋线

	 32 	红色-绿色

	 33 	灰色-绿色

	 34 	紫色-绿色

	 35 	白色-绿色

	 36 	橙色-绿色

	37 	褐色-绿色

基本颜色加白

色-红色螺旋线

	 71 	蓝色-白色-红色

	 72 	黄色-白色-红色

	 73 	绿色-白色-红色

	 74 	褐色-白色-红色 

基本颜色加白

色-黑色螺旋线

	 75 	红色-白色-黑色

	 76 	蓝色-白色-黑色

	 77 	黄色-白色-黑色

	 78 	绿色-白色-黑色

	 79 	紫色-白色-黑色

	 80 	橙色-白色-黑色

	 81 	褐色-白色-黑色

基本颜色加白

色-绿色螺旋线

	 82 	红色-白色-绿色

	 83 	黄色-白色-绿色

	 84 	紫色-白色-绿色

	 85 	橙色-白色-绿色

	 86 	褐色-白色-绿色

基本颜色加白

色-蓝色螺旋线

	 87 	红色-白色-蓝色

	 88 	黄色-白色-蓝色

	 89 	橙色-白色-蓝色

	 90 	褐色-白色-蓝色

基本颜色加白

色-紫色螺旋线

	 91 	黄色-白色-紫色

	 92 	绿色-白色-紫色

	 93 	橙色-白色-紫色

	 94 	褐色-白色-紫色

基本颜色加红

色-黑色螺旋线

	 95 	蓝色-红色-黑色

	 96 	黄色-红色-黑色

	 97 	绿色-红色-黑色

	 98 	白色-红色-黑色

	 99 	褐色-红色-黑色

基本颜色加红
色-绿色螺旋线

	100 	黄色-红色-绿色

	101 	白色-红色-绿色

	102 	橙色-红色-绿色

技术表格  T7
UNITRONIC® 芯线色标


