
VDE カラーコードに準拠した電話線用の線心識別コード

DIN VDE 0815に準拠したJ-Y(ST)Y… LGの 
カラーコード
層の最初の各ペアの a 線心の色は赤（カウントペア）、他のすべてのペア
の a 線心は白です。b 線心の色は青、黄、緑、茶、黒で、次のように連
続して繰り返されます。

ペアは、すべての層で同じ方向に連続して外層からナンバリングされます。
カウントはカウント要素から始めます（赤の a 線心のペア）。
例 : J-Y(ST)Y 10 x 2 x 0.8 LG
外層 8 ペア : 	� 赤 - 青、白 - 黄、白 - 緑、白 - 茶、白 - 黒、白 - 青、

白 - 黄、白 - 緑
内層 2 ペア : 	 赤 - 茶、白 - 黒

適用除外 : 
ツインペア設置ケーブルは星型カッドに撚り合わされます :
サイド 1: 	� a 線心 : 赤 

b 線心 : 黒
サイド 2: 	� a 線心 : 白 

b 線心 : 黄

DIN VDE 0816 に準拠した A-2Y(L)2Y... ST III BD お
よび A-2YF(L)2Y... ST III BD、 
DIN VDE 0815 に準拠した J-H(ST)H... BD および
J-2Y(ST)Y... ST III BD のカラーコード
コアは黒のリングでマークされます。星型カッドの一例 :
サイド 1:
a 線心 :	 リングなし    
b 線心 : 	

サイド 2:	
a 線心 : 	
b 線心 : 	

各結束の星型カッドの線心は、絶縁シースのベースカラーで識別されます。
クアッド 1: 	 ベースカラー赤
クアッド 2: 	 ベースカラー緑
クアッド 3: 	 ベースカラー灰
クアッド 4: 	 ベースカラー黄
クアッド 5: 	 ベースカラー白

結束 リングの色 リンググループ 結束らせん

1 桃 -

2 桃 -

3 桃 -

4 桃 -

5 橙 -

6 橙 -

7 橙 -

8 橙 -

9 紫 -

10 紫 -

11 紫 -

12 紫 -

13 桃 青

14 桃 青

15 桃 青

16 桃 青

17 橙 赤

18 橙 赤

19 橙 赤

20 橙 赤

b 線心色 ペア数

青 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46

黄 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47

緑 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48

茶 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49

黒 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

青 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

黄 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97

緑 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98

茶 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99

黒 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

5 星型カッド（10 ペア）はベースの結束に撚り合わされます。カウントす
る結束は赤のらせんでマークされます。その他の結束は白のらせんでマー
クされます。

DIN VDE 0815 に準拠した JE-Y(ST)Y... BD and JE-
LiYCY... BD のカラーコード
各結束のペアの線心は、絶縁シースのベースカラーで識別されます。
ペアのベースカラー
ペア :	 1	 2	 3	 4
a 線心 :	 青	 灰	 緑	 白
b 線心 :	 赤	 黄	 茶	 黒	

適用除外 : 
ツインペア設置ケーブルは星型カッドに撚り合わされます :
サイド 1: 	 a 線心 : 青
	 b 線心 : 赤
サイド 2: 	 a 線心 : 灰
	 b 線心 : 黄

4ペアが結束に撚り合わされます。結束は、心線絶縁シースのリングの色と、
グループ内の色付きのリングの配列によって識別されます。リンググループ
は、約 60 mm の間隔で配置されます。

12 結束を超えるケーブルでは、13 番目の結束およびそれ以降の結束は
色付きのらせんになります。結束をカウントする場合は、一番内側の層か
ら始めます。

テクニカルテーブル T10
VDE カラーコードに準拠した電話線用の線心識別 ID コード一覧

T10_Core ID code as per VDE colour code for telephone cables


